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DELSANA - KNOW-HOW DE LOS LEDS

La empresa DELSANA GmbH & Co. KG se dedica al desarrollo y la producci-

6n de sistemas de luz LED para el uso continuo en el alumbrado publico.

Desde 2004 clientes conocidos aprecian mucho los sistemas de luz LED de

nuestra empresa. Hasta 2007 nos enfocamos casi exclusivamente en la

produccion de alumbrados de alta calidad hechos a medida, los cuales se
basan en la iluminacion con LED.
Después de casi 2 anos de desarrollo hemos ampliado nuestra gama de

productos con mddulos de alta potencia para el alumbrado de vias publicas.

Son cada dia mas proyectos en los cuales se utiliza nuestra tecnologia.

iNo dejamos nada al azarl!

Bernd Lippert, gerente de la empresa DELSANA GmbH & Co. KG

,El propio desarrollo es el mejor desarrollo. con especialistas en los campos de compo-
Realizamos todo el proceso, desde el desarrollo  nentes electrdnicos, confeccion y métodos de
y el disefio hasta el ensayo de los sistemas soldadura precisos. El disefio correcto empieza
de diodos luminiscentes de alta potencia con la pletina ya. Los recubrimientos superfi-
completos. ciales especiales seleccionados por nosotros
Para alcanzar resultados dptimos cooperamos garantizan condiciones ideales.”
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AHORRAR ENERGIA
CON LED

El consumo de energia para el alumbrado pabli-
co de ciudades medianas asciende aproxima-
damente al 50 - 60% del consumo de energia

total de la administracion pdblica.

Esto significa que por lo menos la mitad de los
gastos de electricidad municipales debe ser
destinada al alumbrado publico.

Con el cambio del alumbrado publico a ldm-
paras LED es posible conseguir un ahorro de

=
energia de hasta un 70%. ; -

Directiva UE 2005/32/CE

Debido a su mala eficiencia (consumo

de energia en relacion al flujo de la luz)
las lamparas de vapor de mercurio a alta
presion estaran prohibidas por la directiva
EuP 2005/32/CE a partir del afio 2015 y ya
no estaran disponibles.

CAMPOS DE APLICACION

Alumbrado publico

Calles residenciales,
calles de paso y de distribucion

Carriles bici y caminos peatonales

Zonas peatonales,
zonas restringidas al trafico

Zonas ajardinadas

Aparcamientos

Plantas industriales

Instalaciones de carga

Lugares e instalaciones publicos

Paradas de autobis y marquesinas

Puentes



Proyecto: ALSENBERG EN HOF

Tipo de ldmpara: LXMPA4924n / blanco neutro
Cantidad: 13 ldmparas LED

iREDUCIR LOS GASTOS - AUMENTAR LA CALIDAD DE LA LUZ!

El alumbrado pdblico LED reduce los gastos
y contribuye activamente a la proteccién del
medio ambiente.

De esta manera se alivian considerablemente
los presupuestos municipales y se mejoran la
iluminacion de manera sostenible. Una buena
iluminacién mejora la capacidad visual y

reduce los accidentes en un 30%.

Sabemos que la luz significa mucho mas: la
luz es la fuente para la salud y el bienestar,
ademds las ciudades y los municipios la
utilizan para distinguirse. Esto no sélo se
refiere al alumbrado clasico de un lugar, o sea
al alumbrado pablico. Luz que se aplica de
manera dirigida crea una atmésfera especial

y hace que los habitantes y visitantes de la
ciudad se sienten en el lugar correcto. Un
ayuntamiento iluminado, una iglesia puesta
en escena con luz y un parque con iluminacion
de gran efecto — estos son lugares a los
cuales a uno le gustarfa volver.
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LAS VENTAJAS IMPORTANTES DE UNA SOLA MIRADA:

.
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Larga duracion

Ofrecen mucho mas de 60.000 horas de servicio
Enchufar y apagar el sistema con frecuencia no tiene ningln efecto

Bajos costes de mantenimiento

Alta eficiencia energética
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Calles mas luminosas a pesar de una potencia de conexién més baja
Bajo consumo de energia

Reduccién del consumo de electricidad

Reduccién de la emision de diéxido de carbono

Optimizacién de los costes y conservacién de los recursos

Ningun tiempo de arranque al enchufar

Bajo consumo de corriente en relacion al flujo de la luz

Impacto medioambiental

No hay ninguna carga de metales pesados

Luz repelente de los insectos

Menos ensuciamento de las cubiertas de vidrio

Evitacion de smog por la luz a base de una radiacion dirigida

Contribucidn a la prevencion del cambio climético
y funcién ejemplar para los hogares privados

Mas seguridad

Optima seguridad del trafico debido al color correcto de la luz
Reduccidn de la formacién de sombras entre las farolas

Mas luz — méas seguridad para todos los usuarios de la via pdblica
gBuena luz = buena vista > resultado: prevencién de la criminalidad

Cumplimiento de las normas/DIN segun la DIN EN 13201
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Buena luz da un buen sentimiento

(color de la luz, dispersién luminosa, uso 6ptimo)

La luz blanca es la luz preferida de muchos ciudadanos

Figura a la izquierda:

Representacion de la cantidad de luz
calculada e iluminacion de las nuevas
[uminarias con los elementos LED.

Imagen a la derecha:

Bernd Lippert les presenta el nuevo
alumbrado del proyecto “Fernwehpark”
al alcalde mayor Dr. Harald Fichtner y
ala prensa.

(Desde la derecha: Bernd Lippert, gerente

de la empresa “DELSANA Lichttechnik”, el
alcalde mayor Dr. Harald Fichtner, el iniciador
del proyecto “Fernwehpark” Klaus Beer y Rudolf

Kemnitzer de la empresa municipal de Hof "HEW
HofEnergie+Wasser GmbH".)



Projekt: EL ,FERNWEHPARK" EN HOF

Tipo de lampara: LXMP4924n / blanco neutro
Cantidad: 5 l&mparas LED

www.fernweh-park.de
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DURACION GARANTIZADA

REFRIGERACION

A diferencia de otras ldmparas, como por
ejemplo ldmparas incandescentes o ldmparas
de descarga de gas, la ldmpara LED es un
elemento semiconductor. Gracias a esta nueva
luminotécnica surgen nuevas posibilidades
para los conceptos de iluminacién. Sin
embargo, el desafio mas grande es encontrar
soluciones para llegar a dominar el comporta-
miento térmico, 0 sea el calentamiento.

En el LED toda la energia eléctrica se trans-
forma en potencia luminosa. Como con todos
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los elementos semiconductores, una pequefia
parte de la energia eléctrica es transformada
en calor. Por lo tanto — a diferencia de ldmpa-
ras térmicas (ldmparas incandescentes) — es
imprescindible realizar una gestién térmica.
El consumo de energia de los LEDs es mucho
mas bajo que el de las ldmparas convenciona-
les y el rendimiento luminoso es comparable.
Ademés los diodos emisores de luz casi no
producen calor en la direccién de la radiacion
luminosa.

Gracias a un invento patentado, los LED en las
cajas LUXMODUL® se refrigeran perma-
nentemente subiendo su temperatura de
funcionamiento a una temperatura constante
de 40°C.

La temperatura en estado inactivo tampoco
debe superar los 100°C. Nuestro sistema no
se ve afectado ni por calor fuerte ni radiacion
solar directa. En estos casos se produce una
disipacién de calor permanente que evita el
sobrecalentamiento.

Control de calidad permanente -
desde el diseiio hasta la fabricacion.

Empezando desde la conexién correcta del
LED al disipador de calor, se planifican,
realizan, supervisan y documentan todos los
pasos y procesos.

En los madulos DELSANA LUXMODUL®, el
control final se realiza mediante la toma
de imagenes térmica (ver imagenes a la
izquierda).

De esta manera se impide el envejecimiento
(degradacién) demasiado répido del chip de
LED garantizando la vida 0til estimada de més
de 60.000 horas de servicio.

La curva muestra que un aumento de la
temperatura de 25°C a 75°C reduce el flujo
luminoso en casi la mitad.

El calory la eficiencia de los diodos emisores
de luz pueden ser ajustados por la composi-
cién quimica y la dotacién del material del
semiconductor. La luminancia, el flujo de la luz
y la potencia luminosa dependen del valor de
la corriente directa. Debido a las tempera-
turas producidas, la corriente directa influye
decisivamente en la funcién y la duracién de
la capa barrera del semiconductor y, con ello,

del LED.
- \I l. .

Seguridad patentada

Los técnicos de DELSANA han encontrado una
solucién perfectamente factible en el drea

de disefino y construccién. En enero de 2008,
para dicha idea se solicité la proteccién de
modelo de utilidad. La patente solicitada para
este invento fue confirmada por la Oficina de
Patentes en octubre de 2009.



CONTROL DE LA LUZ

Para conseguir una distribucién éptima de Este control preciso de la luz también evita la
los rayos de luz los LEDs son focalizados por emision de luz innecesaria (también llamada
lentes y asi utilizados de manera *dirigida®. polucién luminosa).




EL SISTEMA MODULAR

EUn sistema completo —
una solucion integral

La empresa DELSANA GmbH & Co. KG desarrolla
y produce unidades de sistema LED completas.

La solucion completa
consiste en lo siguiente:

LEDs de alta potencia selectados

Una pletina con ndcleo metalico
especialmente desarrollada

Una transferencia de calor
completamente innovadora

Una caja con grado de proteccion IP 66
Angulos de radiacion calculados
Disipadores de calor eficientes

Disipacion de calor permanente y paten-
tada (también en estado desconectado)

Unidades que pueden ser controlados

separadamente

Segtn los requisitos la unidad LED puede ser
producida con diferentes intensidades luminosas.

Durante los 15 afios siguientes el LUXMODUL®
no requiere mantenimiento. La fuente de alimen-
tacion electronica se encuentra en la columna
de la farola y puede ser cambiada facilmente en
caso de fallo.



LUXMODUL® LXM-P490

Datos técnicos

Se ofrecen 8 variantes de potencia para los diferentes requisitos:

Potencia del Potencia
LED conectada®

Altura de las
columnas

Dimensiones

blanco caliente
aprox. 3.000
kelvinios

Las posibles temperaturas de color

blanco claro
6000 - 6.500
kelvinios

blanco neutro
aprox. 4.500
kelvinios

LXM-P49012 | 12 vatios 16 vatios 350 x 200 x 80 3-4m o o
LXM-P43024 | 24 vatios 30 vatios 450 x 200 x 80 4-6m . .
LXM-P49036 | 36 vatios 45 vatios 600 x 200 x 80 6-75m . .
LXM-P49048 | 48 vatios 60 vatios 750 x 200 x 80 75-10m . .
LXM-P43060 | 60 vatios 72 vatios 850 x 200 x 80 75-10m . .
LXM-P49072 | 72 vatios 84 vatios 1050 x 200 x 80 10-12m . o
LXM-P49084 | 84 vatios 100 vatios 1100 x 200 x 80 10-12m . .
LXM-P49096 | 96 vatios 118 vatios 1200 x 200 x 80 10-12m o o
* = Potencia absorbida (corriente nominal)
Caracteristica de la Caja Adaptador

radiacion

La intensidad luminosa en las diferentes
direcciones de radiacién depende del cuer-
po de ldmpara el cual seleccionamos para
nuestros emisores segun los requisitos
correspondientes. Los factores que influyen
en este proceso son la altura del punto de
luz, la distancia entre las Iémparas y el tipo
de la superficie a iluminar. Por medio de
lentes 6pticas optimizamos la distribucion
de la luz para cada proyecto.

Colores de la luz

Los LUXMODULes de la empresa Delsana
estan hechos de aluminio de alta calidad.
Las cajas estan recubiertas de polvo con
una laca resistente a la intemperie. Color
a peticion.

Cubierta: vidrio acrilico tenaz al impacto,
inalterable a los rayos UV / absorcién de
la luz: 5%

Alternativa: vidrio templado de 3 mm /
absorcién de la luz: 4%

Ofrecemos adaptadores para columnas
adaptables, baculos y consolas.

El adaptador esté firmemente conectado a
la Idmpara y no puede ser desenroscado.
El didmetro se adapta a los requisitos.

Blanco no es igual que blanco. La ponderacién de las diferentes fracciones de color de una fuente de luz depende de la temperatura de color.
Para el LUXMODUL® LXM-P490 se ofrece tres tonos de blanco — blanco caliente, blanco neutro y blanco claro.

Blanco claro
(aprox. 6.500 kelvinios)

Luz funcional para el
alumbrado industrial y el
alumbrado de calles de
mucho transito

Garantia

Blanco neutro
(aprox. 4.500 kelvinios)

Luz funcional para el alumb-
rado de calles y vias

Blanco caliente
(aprox. 3.000 kelvinios)

En cuanto a la funcionalidad de la lampara LED ofrecemos una garantia de 10 afios.

Los balastos tienen una garantia de 3 afios.

Luz natural para configurar
el aspecto urbano

[}

TUVRheinland®
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FLEXIBILIDAD MAXIMA

PARA UNA ILUMINACION EFICIENTE

Seguridad, factores econémicos y ecolégicos,
eficiencia energética, sostenibilidad y flexi-
bilidad son las exigencias que el alumbrado
plblico debe cumplir hoy dia. Frecuentemente
el alumbrado debe corresponder a las més
diferentes situaciones.

EI'LED es la ldmpara del futuro la cual tiene
un gran potencial econémico y creativo.

La unidad de sistema LED LUXMODUL® de

la empresa Delsana tiene en cuenta los re-
querimientos de todos los campos — combina
una tecnologia ecoldgica de larga vida con
un disefio moderno y ofrece tres diferentes
colores de luz.

Los tres colores de luz que pueden ser selec-
cionados libremente garantizan seguridad y

crean la atmosfera adecuada a cualquier hora.

Gracias a su buena capacidad de reproduccién
de los colores aumentan la atractividad del
ambiente.

iBuena luz hace sentirse bien!

10m

8m

6m

4m

Ejemplos de combinacién
para la cabeza de la columna

M1:100



Proyecto: CAMINO PEATONAL
EN SCHWARZENBACH AN DER SAALE

Tipo de lampara: LXMP4924 / blanco claro
Cantidad: 5 Idmparas LED




UN BUEN EJEMPLO

La ciudad de Hof es la precursora en
cuanto a un alumbrado eficiente de
energia en Baviera

Habitualmente los buenos argumentos resul-
tan en buenas obras. Desples de un proyecto
comdn con la empresa municipal de la ciudad
de Hof el cual se realizé en el ,Fernwehpark”
y trds una representacion por parte de la sec-
retaria de planificacion urbana teniendo lugar
en Julio, la comisién de la construccion del
ayuntamiento decidié cambiar el alumbrado
de la primera calle a la técnica LED de la
empresa DELSANA.

Con ello la ciudad de Hof mostrd tener vision
de futuro y sentd un precedente para la
tecnologia del futuro y la proteccién del medio
ambiente.

En este proyecto se sustituyeron las Idmparas
de vapor de mercurio de aprox. 100 vatios por
lémparas LED con una potenica conectada de
31 vatios.

Después

DELSANA Luxmodul ®
de 24 vatios LED; 2400 Lumen

Tipo de lampara HOL
Lampara de descarga de vapor de
mercurio

80 vatios HQL 24 vatios LED
io

Rendimiento

92 - 95 vatios + encendedor

13 ldmparas 13 l&mparas LED
1.300 vatios 390 vatios

* un ahorro de 3.400 kg de CO,
por afo

* Factor de CO,: 596 g Co, por KW/h

Nimero de las lampa-
ras / rendimiento total



PENSAR HOY EN EL MANANA

Ahora es el momento correcto para cambiar para cumplir los plazos sino también para

el alumbrado publico a tecnologfa LED. aprovechar las ventajas para las finanza
municipales y un futuro ecolégico.

La unidad LED LUXMODUL® de la empresa

DELSANA esté equipada con clase de rendi-

miento de 100 lumen/vatios.

La vida util de aprox. 60.000 horas correspon-

de a un periodo de uso de méas de 15 afios.

Es hora de cambiar los conceptos no sélo

iNo dude en contactarnos —

nuestros especialistas para la aplicacion y el desarrollo de
productos elaboran soluciones personalizadas también en
colaboracion con Usted!

www.led.delsana.com



DELSANA GmbH & Co. KG | LED Lichttechnik | Kirchenlamitzer Str. 20 | D-95126 Schwarzenbach / Saale
Teléfono + 49 (0)9284 94999 -0 | Fax + 49 (0)9284 94999 -200 | E-Mail: info@delsana.de | www.led.delsana.com





